LEIB & HAUSVERWALTUNGEN

Wartung und Pflege Rauchmelder

Um die Funktionssicherheit des Melders gewahrleisten zu kénnen, ist entsprechend der DIN EN
14676 min- destens einmal jahrlich eine Wartung durchzufiihren. Gehen Sie hierbei
folgendermaBen vor:

m Entstauben Sie bei Bedarf den Melder mit einem weichen Tuch.

m Entfernen Sie bei Bedarf Verschmutzungen mit einem feuchten Lappen. Verwenden Sie
dazu keine Reinigungsmittel!

m Betdtigen Sie den Priiftaster und warten Sie auf die positive Riickmeldung des Melders.
Bekommen Sie keine Riickmeldung, muss die Batterie oder ggf. der Melder getauscht
werden!

m In Umgebungen mit hoherer Staubbelastung empfiehlt es sich, die Melder 6fter mit
einem Tuch zu entstauben bzw. abzuwischen, nicht jedoch auszusaugen oder mit
Pressluft zu reinigen.

m Beachten Sie, dass sich durch einen Mieterwechsel, Umbau oder Neueinrichtung die
Eigenschaften im Gebdude verandern.

Wartungsprotokoll

Bitte entsprechend ausfiillen und/oder ankreuzen
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Hiermit bestatige ich die ordnungsgemaBe Installation, Inbetriebnahme und
Wartung der oben aufgefiihrten Rauchmelder.
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